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List1z4
Akreditovany subjekt:
PEMIT s.r.o.
PEMIT s.r.o., METROLOGIE - kalibra ¢ni laborator
Mistecka 845, 739 21 Paskov
Kalibra ¢ni listy podepisuje:
Dalibor Mikolas vedouci KL
Bohumir Z&ek zastupce vedouciho KL
Obor mérené veltiny:  Tlak
Kalibrace: Nominalni teplota pro kalibraci: (20 £ 1) °C
Pofadeye M &Fena velina Rozsah néfené Nejlepsi ”EF‘CL) Identifikace metody
gislo veliciny schopnost [ +]
1* | Deform&ni a digitalni Podtlak: KP PO1- 0601
tlakomery (-2000 + 0) Pa |20 Pa KP P02 - 0601
medium vzduch (-80 +2) kPa | 41Pa

Absolutni tlak:
(80 ~ 115) kPa |58 Pa

VySSi abs.tlak: | 58PaBMC pretlak
Pretlak:
(0 +2000 )kPa |20 Pa

(1 +20) kPa 2,3 Pa

(20 + 200) kPa | 0,012% MH
(200+400) kPa | 0,06% MH+50Pa
(0,4 + 10) MPa | 0,06%MH+1,2kPa
medium olej (100+1400) kPa | 230Pa

(1,4 + 14) MPa |0,016% MH

(14 + 70) MPa |0,019% MH




Akreditovany subjekt:

PEMIT s.r.o.

Piilohaé.: 1 ze dne: 19.4.2007

PEMIT s.r.o., METROLOGIE - kalibra ¢éni laborator

Mistecka 845, 739 21 Paskov

List2z 4

Poradové

M éiena velkina

Rozsah nérené

NejlepsSi méfici

Identifikace metody

medium olej

Absolutni tlak:
(80 + 115) kPa
VyS§Si abs. tlak:
Pretlak:

(0 +2000)Pa

(1 + 20) kPa
(20 + 200) kPa
(200 + 400) kPa
(0,4 + 10) MPa
(100+1400) kPa

(1,4 + 14)MPa

(14 + 70) MPa

58 Pa®,008%MR
58PaBMC pretlak
+0,008% MR

20 Pa + 0,008%MR
2,3Pa®,008%MR
0,012% MH
+0,008% MR
0,06% MH+50P3
+0,008%MR
0,06%MH+1,2kPa
+0,008%MR
230Pa
+0,008%MR
0,016% MH
+0,008%MR
0,019% MH
+0,008%MR

1

gslo veli¢iny schopnost [ + ]2)
2* | Prevodniky tlaku Podtlak: KP P03-601
medium vzduch (-2000+ 0)Pa |20 Pa+0,008%MR
(-80 = -2) kPa 41 Pa+®$,008%MR
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Akreditovany subjekt:
PEMIT s.r.o.
PEMIT s.r.o., METROLOGIE - kalibra éni laborator
Mistecka 845, 739 21 Paskov
Obor méiené velkiny:  Teplota
Kalibrace: Nominalni teplota pro kalibraci: (23+2 ) °C
Z:f(‘)d"lv)é M &fena veltina ROZ\? ;ik;irrﬁliené sﬂﬁg Eai;?[éiﬁlz) Identifikace metody
3* | Odporové snimg Pt 100 | (-25 +30)°C 0,06 °C KP T01-0601
(30 + 156)°C 0,08°C
(156 + 420)°C 0,16°C
(420 + 600)°C 0,40°C
4* | Termoelektrické sninte@ | (-25 +30)°C 0,15°C KP T02-0601
teploty (30 + 156)°C 0,20°C
(156 + 420)°C 0,30°C
(420 + 600)°C 0,40°C
Termoelektrické sninta (600 +1100)°C 1,80°C
teploty
5* | Sklerené teplongry (-25 + 200)°C 0,06°C KP T03-0601
6* | Pfimoukazujici teplorry |(-25 +30)°C 0,20 °C KP T04-0601
(30 = 156)°C 0,08°C
(156 + 420)°C 0,16°C
(420 + 600)°C 0,40°C
7* | Prevodniky teploty (-25 +30)°C 0,07 °C KP T05-0601
(30 + 156)°C 0,09°C
(156 + 420)°C 0,16°C
(420 + 600)°C 0,40°C

Y hwvézdicka u pdadovéhasisla oznauje kalibrace provaghé imimo prostory laborate
2 yyjadiena obdobjako nejistota v souladu s pozadavky dokumentu EA 40X g 2
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Akreditovany subjekt:

PEMIT s.r.o.
PEMIT s.r.o., METROLOGIE - kalibra ¢éni laborator
Mistecka 845, 739 21 Paskov

Mérené pristroje ¢&i zarizeni:
(v souladu s vySe uvedenyntepledem néfenych veléin a jejich rozsahu gieni mohou byt @eny
nasledujici typy fistroja ¢i zaizeni, nejistoty uvedené na kalibném lis€ budou dany nejistotou daného
pristrojeci zaizeni zvySenou offslusnou schopnostdieni laboratte pro gislusnou nmifenou velkkinu
a jeji rozsah reni)

Poradové

gislo Typ méfeného [Fistroje & zarizeni

1 Deforméni tlakomery

Digitalni tlakongry

Prevodniky tlaku s elektrickym vystupnim signalem

Odporové snimz teploty

Termoelektrické sninta teploty

Sklergné teplongry

Primoukazuijici teplorery

|l OO |~|W|N

Prevodniky teplot




